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4	 Aby vrubování nenarušilo budoucí plochu, 
musí oba tesaři vysekávat stěny vrubu 
přibližně svisle (foto David Stejskal 2017).

5	 Postup tesání a) „do čtyř šňůr“ a b) 
„do pěti šňůr“ podle Příručky pro 
tesaře z roku 1971 (Kydlíček 1971).

6	 Stopy po odsekávání kůry sekerou, jaké 
nalézáme už v našem nejstarším dochovaném 
krovu nad presbytářem františkánského 
kostela v Chebu (foto David Stejskal 2019).

ze sedm kilometrů vzdáleného Horního Lochova a Václav 
Košťák z kopidlnského panství pak byli na stavbu povoláni 
až rok po dokončení samotného kostela, tedy i odchodu 
pražských kolegů, aby zastřešili č�ři hřbitovní kaple.22 

Pokud by čtenář postrádal ještě informace o poměrech 
řemeslníků podnikatels� méně úspěšných, doporučíme 
mu práci Zdeňka Martínka, který k tomuto tématu přináší 
několik zajímavých podrobností vytěžených z tzv. Pro-
dukčních tabel z let 1752–1756.23

Ani naznačené a často propastné rozdíly v řemeslných 
a podnikatelských schopnostech ovšem nic nemění na 
skutečnosti, že tesání ovládal počínaje starším učedníkem 
každý. Zda bývali tímto základním úkolem přesto častěji 
pověřováni tesaři méně zkušení a bystří, nevíme. Bohužel, 
žádné prameny, ze kterých bychom se toho o rozdělení 
pracovních úkolů dozvěděli více, nemáme. S největší prav-
děpodobností se ale stejně jako dnes, řídilo podmínkami 
konkrétní stavby a nebude proto od věci na něj pamatovat 
také během průzkumu a posuzování stop.

Odborná literatura přelomu 
19. a 20. století jako výchozí bod

Aby si každý čtenář mohl nejprve utvořit zevrubnou 
představu o samotném procesu opracování, vybrali jsme 
ze starší české literatury všechny dosažitelné informace 
a sestavili z nich co možná nejúplnější popis, na který se 
budeme v dalším textu několikrát odkazovat a který po-
stupně doplníme o řadu vlastních zjištění.

Dříví se teše na tesárně nebo na místě stavby. Kmen navalíme 
na kozy a zjistíme, kde má „hrb“, na kterou stranu je totiž 
křivější. Dříví, jež má býti na č�ři strany otesáno, natočíme 
hrbem vzhůru. Aby kmen na koze lépe držel, vysekne se na 
spodní straně přímo nad kozou „lízka“ tak, že se oblina ze 
dvou stran nasekne a vyštípne (obr. 3). Na kmeni se pak od-
sekají su�, oklabe a ořeže se kůra, naměří se dél� i příslušné 
síly trámce, který se má otesati.24 Má-li mít obdélný průřez, 
vepíše se do kmene nastojato.25 

Nad naznačenými ryskami pak přidržíme šňůru namočenou 
v rudce, abychom zjistili, není-li na jedné straně málo, na 
druhé mnoho dřeva k otesání, podle potřeby rys� posuneme 
a šňůru „hodíme“.26

Je-li kmen naskrze křivě rostlý, a nebo tenčí-li se příliš, rozdělíme 
dle uznání jeho délku a podle zakřivení šňůrou naznačíme tak, 
aby se dva i tři stavební kusy za sebou vytesati mohli a sice v té 
tloušťce, kterouž každý díl dá, čemuž říkáme lámání kmene.27 
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4	 Damit das Einkerben nicht die zukünftige 
Fläche beschädigt, müssen beide Zimmerer 
die Seiten der Kerbe annähernd senkrecht 
hauen (Foto David Stejskal 2017).

5	 Die Schemen, die (a) das „Vier-Schnur-“ 
und (b) das „Fünf-Schnur-“ Hauen gemäß 
dem Handbuch für die Zimmerleute aus 
dem Jahre 1971 zeigen (Kydlíček 1971).

6	 Die Spuren nach der Entrindung mit einer 
Axt, wie sie sich schon im ältesten erhaltenen 
Dachwerk Tschechiens, 1319 (d) über dem 
Chor der Franziskanerklosterkirche in Eger 
be�nden (Foto David Stejskal 2019).

Die einheimischen Handwerker ha�en angeblich nicht 
einmal das gescha�t, um die Dachwerke für den neuen 
Kirchturm in Teindles (Doudleby) bei Budweis (České 
Budějovice) anzufertigen, so dass die Verwaltung der Herr-
scha� Wi�ingau (Třeboň) es vorzog, Zimmerleute aus Prag 
zu beau�ragen. Paul Ignaz Bayer als Baumeister hat im 
Mai 1707 deshalb den Zimmermeister Philipp Knapp ge-
sandt, „der bereits das Piaristenkloster in Beneschau (Benešov) 
bedachte und bereit war, dass er die untertanen Gesellen ohne 
Weiteres übernimmt und ausbildet, allerdings unter Bedingung 
des Mitnehmens von gewandten fremden Zimmerleuten.“21

Auch am Bau der Kirche in Veliš bei Jitschin (Jičín) führte 
ein Prager Zimmermeister die Zimmerarbeiten in den 
Jahren 1747–1750 durch. Zusammen mit anderen Hand-
werkern wurde er o�enbar von dem Baumeister Ansel-
mo Lurago dorthin gebracht, mit dem der Zimmermann 
Václav Strobach unter anderem bereits an der Schlosska-
pelle in Hořin gearbeitet ha�e. Er musste jedoch nicht sehr 
o� nach Veliš reisen, da er die Führung seiner Gesellen 
einem erfahrenen Polier überlassen hat. Neben den Prager 

Zimmerleuten arbeitete auch Jan Bína, ein Einheimischer, 
auf der Baustelle, baute provisorische Schutzdächer zur 
Lagerung des Materials und kümmerte sich ständig um die 
Haspeln. Ein Weiterer war Jan Horáček aus dem nahegele-
genen Dorf Střewatz (Střevač), der „eine Holzbrücke für den 
Transport von Steinen über den schlammigen Graben angefer-
tigt und 15 große Eichen für den Glockenstuhl behauen hat“. 
Die Zimmerleute Matěj Košíček aus dem 7 km entfernten 
Dorf Ober Lochow (Horní Lochov) und Václav Košťák aus 
der Herrscha� Kopidlno wurden zum Bau erst ein Jahr 
nach der Vollendung der Kirche allein, also nach dem Ab-
gang der Prager Kollegen berufen, um vier Kirchhofskapel-
len zu überdachen.22 

Sollte der Leser der Informationen von den Meistern ent-
behren, die weniger erfolgreich im Geschä� sind, emp-
fehlen wir die Arbeit von Zdeněk Martínek, der zu diesem 

ema interessante Details aus den sogenannten Produk-
tionstabellen aus Jahren 1752–1756 herbeibringt.23 

Auch die angedeuteten und o� himmelhohen Unterschie-
de der handwerklichen und unternehmerischen Tüchtig-
keiten ändern nichts an der Tatsache, dass jeder, seit er ein 
älterer Lehrling war, das Behauen beherrschte. Ob aber 
die weniger erfahrenen und begabten Zimmerleute trotz-
dem häu�ger mit dieser grundlegenden Aufgabe betraut 
wurden, weiß man heute nicht mehr. Allerdings war es 
sowie auch heute von den Umständen des konkreten Baus 
weitgehend abhängig, und daher wird es nicht unange-
bracht sein, dies auch bei der Forschung und Bewertung 
der Spuren zu berücksichtigen.

6


