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Vorstadthof Nr. 100  
Nordwest�ügel 
Datierung 1722/23 (d)

Zu den durch den in den Kehlbalken versetzten Zapfen der 
liegenden Säule charakterisierten Barockdachwerken zählt 
auch das Kornspeicher�ügeldachwerk im wirtscha�lichen 
Vorstadthof Nr. 100 am Südwestrand der Stadt Eger. Den 
Hof erbauten und sukzessiv besaßen die vornehmen, in 
der Landwirtscha� unternehmenden Egerer Bürger.

Die Konstruktionsbeschreibung

Es handelt sich um den vollentwickelten liegenden Stuhl 
von kleinerer Spannweite (Abb. 54). Die untere Stuhl-
schwelle fehlt hier. Die Zerrbalken erfüllen zugleich die 
Funktion der Dielenbalken und be�nden sich in jedem 
Gespärre. Die längsorientierte Windverstrebung ist mi�els 

der in die liegenden Säulen und Oberrähme gezap�en 
V-förmigen Diagonalen durchgeführt (Abb. 55).

Die Konstruktionsstruktur und die 
zimmerhandwerklichen Fügungen

Die Konstruktion des liegenden Stuhls entbehrt der Stuhl-
schwelle und die nach oben sich verbreiternden Säulen 
sind direkt in die Zerrbalken gezap�. In den Kopf der 
liegenden Säule ist der fünfeckige Rähm mit dem Längs-
zapfen quer zur Säulenschräge aufgesetzt. Die Fügung ist 
mit dem Holznagel aus der Außenseite gesichert. An der 
Innenseite grei� der nach oben gerichtete Säulenzapfen in 
das Zapfenloch an der Unterseite des ersten Kehlbalkens 
ein (Abb. 56). Die Säulen sind mit einem Spannriegel be-
reits unter dem Kehlbalken gespreizt, so dass er zum Kehl-
balken zugesetzt ist. Die Querversteifung gewährleisten 
die gezap�en Bänder mit versetzter Stirn. Die Kehlbalken 
in den Bindergespärren sind in die Sparren gezap� und 
auf das Rähm mit der vortretenden, ihre Bewegung in der 
Querrichtung hindernden Stirn verkämmt. Die Kehlbalken 
der Zwischengespärre sind auf dem Rähm mit der durch-
laufenden quer gerichteten Verkämmung versetzt, die die 
Querverschiebung ermöglicht (Abb. 57).

Die Konstruktionswertung

Der gut konstruierte liegende Stuhl erscheint als sehr mas-
siv im Verhältnis zur niedrigen Spannweite zu ca. 7 m. Die 
Kra�resultanten konzentrieren sich richtig bereits in die 
Stützen (Abb. 58). Außer der wenig ökonomischen über-
dimensionierten Durchführung lässt es sich der Konstruk-
tion nichts vorhalten.

Předměstský dvůr čp. 100 
severozápadní křídlo 
datováno 1722/23 (d)

Do skupiny barokních krovů charakteristických čepem 
vybíhajícím z ležatého sloupku do hambalku patří i krov 
sýpkového křídla předměstského hospodářského dvora 
čp. 100 na jihozápadním okraji Chebu. Dvůr vystavěli 
a postupně vlastnili přední bohatí chebští měšťané, kteří 
podnikali v zemědělském hospodaření.

Popis konstrukce

Jedná se o plně vyvinutou čepovanou ležatou stolici 
menšího rozpětí (obr. 54). Spodní prahová vaznice zde 
není. Vazné trámy plní zároveň funkci podlahových trámů 
a nachází se v každé vazbě. Podélné zavětrování krovu je 
provedeno diagonálami tvaru V čepovanými do ležatých 
sloupků a horních ližin (obr. 55).

Skladba konstrukce a tesařské spoje

Konstrukce ležaté stolice nemá žádnou prahovou vaznici 
a sloup� jsou přímo čepovány do vazných trámů. Sloup� 
se směrem vzhůru rozšiřují. Do hlavy ležatého sloupku 
je podélným čepem kolmo na šikmost sloupku nasazena 
pětiboká ližina. Spoj je zajištěn dřevěným hřebem z vnější 
strany. Na vnitřní straně ze sloupku vzhůru vybíhá čep do 
dlabu ve spodní straně prvních hambalků (obr. 56). Sloup-
� jsou rozepřeny rozpěrou čepovanou ve stejné úrovni 
jako ližina, takže je přisazena přímo k hambalkům. Příčné 
ztužení zajišťují začepované pás� se zapuštěným čelem. 
Hambal� v plných vazbách jsou čepovány do krokví 
a osazeny na ližinu kampem s podélným vystupujícím 
čelem zabraňujícím jejich posunu v příčném směru. Na-
proti tomu hambal� v mezilehlých vazbách jsou osazeny 
na ližinu příčným průběžným kampem, který umožňuje 
jejich posun v příčném směru (obr. 57).

Hodnocení konstrukce

Ležatá stolice je na malý rozpon krovu kolem 7 m velmi 
masivní a dobře konstruovaná. Výslednice sil se správně 
koncentrují přímo do podpor (obr. 58). Konstrukci krovu 
nelze nic vyčíst kromě neekonomického předimenzované-
ho provedení.

54	 Eger, das 1722/23 (d) datierte 
Nordwest�ügeldachwerk des Vorstadthofs 
Nr. 100. Gesamtblick in den Dachraum 
(Foto Michal Panáček 2023).

55	 Eger, Dachwerk vom Nordwest�ügel des 
Vorstadthofs Nr. 100. Bindergespärre 
und Abschnitt vom Längsverband des 
liegenden Stuhls (Aufnahme und Zeichnung 
Jiří Bláha, Jaroslav Buzek 2023).

56	 Eger, Dachwerk vom Nordwest�ügel des 
Vorstadthofs Nr. 100. Detail vom Kopf des 
liegenden Stuhls mit dem Ende vom Rähm und der 
Säule, deren Zapfen in den Kehlbalken ausläuft; 
der Kehlbalken wurde zusammen mit dem 
Spannriegel abgesägt (Foto Michal Panáček 2023).

57	 Eger, Dachwerk vom Nordwest�ügel des 
Vorstadthofs Nr. 100. Konstruktionsaufbau des 
liegenden Stuhls in der ersten Ebene (Aufnahme 
Michal Panáček, Jaroslav Buzek 2023).

58	 Eger, Dachwerk vom Nordwest�ügel des 
Vorstadthofs Nr. 100. Das vereinfachte 
statische Modell vom Bindergespärre 
(Modellierung Filip Chmel, Petr Kopecký 2023).

54	 Cheb, krov severozápadního křídla předměstského 
dvora čp. 100 datovaný 1722/23 (d). Celkový 
pohled do krovu (foto Michal Panáček 2023).

55	 Cheb, krov severozápadního křídla předměstského 
dvora čp. 100. Plná příčná vazba a úsek 
podélné vazby ležaté stolice (zaměření 
a kresba Jiří Bláha, Jaroslav Buzek 2023).

56	 Cheb, krov severozápadního křídla předměstského 
dvora čp. 100. Detail vrcholu ležaté stolice 
s čelem ližiny a sloupkem, z něhož vybíhá čep 
do hambalku, který je společně s rozpěrou 
odříznut (foto Michal Panáček 2023).

57	 Cheb, krov severozápadního křídla 
předměstského dvora čp. 100. Skladba 
konstrukce ležaté stolice v první úrovni (zaměření 
Michal Panáček, Jaroslav Buzek 2023).

58	 Cheb, krov severozápadního křídla 
předměstského dvora čp. 100. Zjednodušený 
statický model plné příčné vazby krovu 
(modelování Filip Chmel, Petr Kopecký 2023).
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280 281čp. 267  Raně klasicistní krov s ležatou stolicí Nr.  267  Das frühklassizistische Dachwerk mit liegendem Stuhl

čp. Nr.

Cheb, dům čp. 267, krov, dendrochronologické datování
Cheb, Haus Nr. 267, Dachwerk, Dendrochronologische Datierung

DendroLab Brno 2. 3. 2023

A B C D E F G H I J K

22 T 15×19 A Krov 6. příčná vazba od Z – J strana – ležatý sloupek E0528 smrk 49 1803

23 T 16×18 A Krov Úžlabní krokev na J straně E0529 smrk 58 1803

24 T 20×30 A Krov 3. plná příčná vazba od Z – ležatý sloupek na S straně E0530 borovice 129 —

25 T 15×17 A Krov Z štít – vzpěra u středu E0531 jedle 34 1802/03

26 T 15×19 A Krov Osová rozpěra mezi 1. a 2. plnou příčnou vazbou od Z E0532 smrk 42 1852/53

Rozpětí 11,91 m / 18 loktů 2 palce 
Výška 7,10 m / 10 loktů 20 palců 
Délka krokví 9,27 m / 14 loktů 2 palce 
Sklon 50°

Stavební podoba 
domu

Městský řadový dvoupatrový 
dům na středně široké parcele 
s mírně nepravidelným licho-
běžníkovým půdorysem a se 
sedlovou střechou s okapovou 
orientací. Osově symetrické 
průčelí má šest pravidelně roz-
místěných os otvorů v patrech, 
přízemí je odlišně řešené na tři 
osy. V prostřední ose je vstupní 
portál do průjezdu s kamenným 
ostěním zakončeným stlačeným 
obloukem. Pozdně barokní 
fasáda s růžovo-bílou barevností 
je patrovou římsou rozdělena na 
přízemí s pásovou bosáží a patry 
ovládaným trojicí pilastrů vyso-
kého řádu s korintskými hlavice-
mi. Obdélná okna lemují ostění 
s ušima a nadokenní nástavce 
se štukovými poli a segmentově 
a prolamovaně tvarovanými 
římsami. Fasádu ukončuje 
korunní římsa se zubořezem. 
Nad ní jsou ale ve střeše ještě tři 
velké sedlové vikýře se zděnými 
architektonizovanými čely s troj-
úhelníkovými �mpanony.

Datování

1802/03, 1803 (d), letopočet ve štítu vikýře 1803 (a)

Střecha

Sedlová střecha se zděnými ští� na severovýchodní 
a jihozápadní straně. V ploše střechy do náměstí jsou 
tři velké sedlové zděné vikýře, na straně do dvora 
č�ři malé pultové. Střechou prostupují tři komíny. 
Krytinou je pálená bobrovka v šupinové skladbě na 
husté laťování.

Typ krovu

Velký krokevní krov se dvěma úrovněmi hambalků 
nesený ležatou stolicí v první úrovni a dvojitou stoja-
tou stolicí ve druhé úrovni.

Konstrukce

Třináct příčných vazeb je složených z páru krokví 
spojených ve vrcholu na ostřih a propojených ve 
dvou úrovních čepovanými hambal�. Vazné trámy 
osazené na jednoduché pozednice jsou průběžné 
v každé vazbě. Mezi plnými vazbami jsou dvě až 
č�ři mezilehlé. Polovina příčných vazeb je spaso-
vána od severovýchodu a polovina od jihozápadu. 
Č�ři plné příčné vazby jsou v první úrovni doplněny 
prv� ležaté stolice. Ležaté sloup� jsou čepovány do 
pětibokých prahových vaznic a nesou horní pětiboké 
ližiny. Rozpírají je rozpěry přisazené k hambalkům. 
Ležaté sloup� jsou s rozpěrami ztuženy čepovaný-
mi pás�. Mezi rozpěrami jsou uprostřed čepovány 
podélné rozpěry. Obě krajní plné příčné vazby jsou 
přisazeny přímo ke štítům a jsou doplněny dalšími 
prv� do podoby hrázděné konstrukce. Podélné 
vázání ležaté stolice v rovině střechy vedle mezileh-
lé rozpěry zajišťují symetrické párové vzpěry mezi 
vaznicí a ližinou (tvar otočeného V). Ve druhé úrovni 
jsou u zhlaví hambalků dvě stojaté stolice se sloup� 
příčně stabilizovanými šikmou vzpěrou ve směru 
krokví. V podélném směru jsou mezi sloupkem a liži-
nou symetrické párové pás�.

Detaily

Spoje jsou čepované, zajištěné dřevěnými hřeby. 
Tesařské značení příčných vazeb je na severozápadní 
straně pomocí vyseknutých římských čísel a na jiho-
východní straně pomocí vyseknutých trojúhelníčků. 
Tesařské značení ležaté stolice je na jihovýchodní 
straně pomocí vyseknutých trojúhelníčků s jedním 
zásekem, na severozápadní straně pomocí vyseknu-
tých trojúhelníčků. Jejich počet stoupá od severový-
chodu k jihozápadu. Tesařské značení dvojité stojaté 
stolice je na jihovýchodní straně pomocí římských 
číslic s indexem (jedna šikmá čárka), na severozápad-
ní straně pomocí římských číslic.

Opracování

Trámy jsou tesané, olícované širočinou v poloze na 
kozách.

Ostatní konstrukce a stopy 
využívání podkroví

Oba zděné ští� jsou novodobě omítané a obílené. 
Podlaha je novodobá betonová pokrytá skelnou 
vatou. Na severozápadní straně jsou tři velké zděné 
vikýře sloužící pro osvětlení prostor, kde byla v mi-
nulosti v krovu vybudována vestavba.

Druhotné změny konstrukce

Půdní vestavba je dnes odstraněna.

Hodnocení

Kvalitní ukázka raně klasicistní dobově standardní 
tesařské práce vycházející z pozdně barokních princi-
pů. Autentic� dochované.

Jánské náměstí

267   Raně klasicistní krov 
s ležatou stolicí

Datierung

1802/03, 1803 (d), Jahreszahl am Zwerchgiebel 1803 (a)

Dach

Das Sa�eldach mit gemauerten Giebeln an der Nord-
ost- und Südwestseite. In der Dach�äche be�nden 
sich an der Straßenseite ein axiales Zwerchhaus und 
zwei Sa�eldachgauben, an der Hofseite vier kleine 
Schleppdachgauben. Das Dach dringen drei Schorn-
steine durch. Die Dachdeckung – Biberschwanzdop-
peldeckung, dichte La�ierung.

Dachwerktyp

Das große Sparrendachwerk mit zwei Kehlbalken-
ebenen, das der liegende Stuhl in der ersten und der 
doppelte stehende Stuhl in der zweiten Ebene tragen.

Konstruktion

Das Dachwerk bilden dreizehn Gespärre aus den 
an der Spitze mit Scherzapfen und mit gezap�en 
Kehlbalken in zwei Ebenen gefügten Sparrenpaaren. 
Die auf den einfachen Mauerschwellen gesa�elten 
Binderbalken sind in jedem Gespärre durchlaufend. 
Zwischen zwei Bindergespärren be�nden sich je zu 
zwei bis vier Zwischengespärren. Die Gespärre sind 
aus einer Häl�e von Nordosten und aus der anderen 
Häl�e von Südwesten abgebunden. Vier Binderge-
spärre sind in der ersten Ebene durch Elemente des 
liegenden Stuhls ergänzt. Die liegenden Stuhlsäulen 
sind in die fünfeckigen Fußpfe�en gezap�, sie tragen 
fünfeckige Oberrähme. Die Spannriegel sind zu den 
Kehlbalken zugesetzt und mit den liegenden Säulen 
durch gezap�e Bänder verstei�. In der Längsrichtung 
sind längslaufende Riegel zwischen den Spannriegeln 
gezap�. Beide äußeren, zu den Giebeln zugesetzten 
Bindergespärre sind durch weitere Elemente in die 
Form einer Fachwerkkonstruktion ergänzt. Den 
Längsverband des liegenden Stuhls in der Dachebene 
gewährleisten außer den längslaufenden zwischen-
liegenden Riegeln die symmetrischen Paarstreben 
zwischen der Pfe�e und dem Rähm (in Form des 
verkehrten Buchstaben V). In der zweiten Ebene 
stehen unter den Kehlbalkenköpfen zwei stehende 
Stühle mit den mi�els einer Strebe in der Sparren-
richtung querstabilisierten Säulen. In der Längsrich-
tung be�nden sich zwischen der Stuhlsäule und dem 
Oberrähm symmetrische Paarbänder.

Details

Die Fügungen des Dachwerks sind gezap�, mit Holz-
nägeln gesichert. Die Abbundzeichen bestehen an 
der Nordwestseite aus den eingekerbten römischen 
Zahlen, an der Südostseite aus den ausgehauenen 
kleinen Dreiecken. Die Abbundzeichen des liegenden 
Stuhls an der Südostseite stellen die ausgehauenen 
kleinen Dreiecke dar, deren Zahl von Nordosten nach 
Südwesten steigt. Die Abbundzeichen der stehenden 
Stühle bestehen an der Südostseite aus den römi-
schen Zahlen mit Index (einem Schrägstrich), an der 
Nordwestseite aus den römischen Zahlen.

Bearbeitung

Die Balken sind gezimmert, mit Zimmeraxt in der 
Lage auf den Zimmerböcken fassoniert.

Übrige Konstruktionen und Spuren 
nach der Dachraumnutzung

Beide gemauerten Giebel sind neuzeitlich verputzt 
und getüncht. Der Fußboden ist neuzeitlich aus 
Beton, mit Glaswolle bedeckt. An der Nordwestseite 
be�nden sich zwei große gemauerte Sa�eldachgau-
ben und das axiale Zwerchhaus, die der Belichtung 
der Räume von dem in der Vergangenheit errichteten 
Dachausbau dienen.

Sekundäre Konstruktionsänderungen

Der Dachausbau wurde abgebaut.

Wertung

Ein qualitätsvolles Beispiel der klassizistischen 
zeitgemäßen, aus den Spätbarockprinzipien heraus-
kommenden Standardzimmerarbeit. Authentisch 
erhaltenes Werk.

267   Das frühklassizistische 
Dachwerk  
mit liegendem Stuhl

Johannisplatz 
(Jánské nám.)

Spannweite 11,91 m / 18 Ellen 2 Zoll 
Höhe 7,10 m / 10 Ellen 20 Zoll 
Sparrenlänge 9,27 m / 14 Ellen 2 Zoll 
Neigung 50°

Baugestalt des Hauses

Das trauforientierte Reihenhaus 
in der Innenstadtbebauung auf 
einem mi�elbreiten Grundstück 
über dem etwas unregelmäßi-
gen trapezförmigen Grundriss 
mit einem Sa�eldach. Die axial 
symmetrische Hausfront be-
steht aus sechs Ö
nungsachsen 
in den Obergeschossen, das 
Erdgeschoss ist symmetrisch 
dreiachsig. In der Mi�elachse 
be�ndet sich im Erdgeschoss 
das Eingangsportal mit dem 
gedrückten Sturzbogen und 
Steingewände mit betontem 
Schlussstein. Das Ka
gesims 
trennt an der zierlichen Spät-
barockfassade in der rosa-wei-
ßen Farbigkeit das Erdgeschoss 
mit der �achen Bandrustika von 
den Obergeschossen mit drei 
hohen Pilastern mit stilisierten 
korinthischen Kapitellen ab. Die 
Pilaster tragen das ausgekragte 
pro�lierte Kranzgesims. Die 
Fenster zwischen ihnen sind 
einfach umrahmt mit Brust-
gesimsen und architektoni-
sierten Aufsätzen. Die Fassade 
gipfelt in einem großen axialen 
ädikulenartig gestalteten 
Zwerchhaus und zwei Sa�el-
dachgauben an den Seiten, alle 
mit architektonisierter Fronsei-
te mit Dreieckgiebeln.
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45	 a – svislý příčný řez s plnou příčnou 
vazbou krovu; b – pohled na fasádu 
v roce 1956 (SOkA Cheb, SÚRPMO 
Cheb 1952–1968, čp. 221, karton 148).

46	 a – svislý příčný řez s plnou příčnou 
vazbou krovu; b – pohled na fasádu 
v roce 1956 (SOkA Cheb, SÚRPMO 
Cheb 1952–1968, čp. 222, karton 148).

45a

46a

Dům

Městský řadový dvoupatrový dům na úzké parcele s obdélným půdory-

sem a dvouosou zmodernizovanou, původně pozdně barokní fasádou.

Střecha

Sedlová střecha vymezená dvěma pravděpodobně zděnými ští�.

Krov

Krokevní krov se dvěma úrovněmi hambalků vázaný ležatou stolicí ve 

spodní úrovni a třemi stojatými stolicemi. Rozpěra ležaté stolice je odsa-

zena od hambalků. Podélné ztužení zajišťovaly symetrické vzpěry mezi 

sloup� a ližinami a prahovými vaznicemi. V první úrovni byla v ose 

pod hřebenem jedna stojatá stolice se symetrickými pás� v příčném 

směru. Stojaté stolice ve druhé úrovni stabilizovaly v příčném směru 

krátké vzpěry a v podélném symetrické pás�. Vazné trámy probíhaly 

v plných vazbách, v prázdných byla krátčata do výměn.

Hodnocení

Krov kombinující ležatou a stojaté stolice pravděpodobně z první 

poloviny 19. století.

Klasicistní krov  
s ležatou stolicí  
a stojatými stolicemi

Kamenná ulice 
čp. 222

Kamenná ulice 
čp. 221

Dům

Městský řadový dvoupatrový dům na středně široké parcele s obdél-

ným půdorysem a č�řosou zmodernizovanou, původně pozdně barokní 

fasádou.

Střecha

Sedlová střecha vymezená dvěma pravděpodobně zděnými ští�.

Krov

Krokevní krov se dvěma úrovněmi hambalků vázaný ležatou stolicí ve 

spodní úrovni a dvěma stojatými stolicemi ve spodní a druhé úrovni. 

Ležatá stolice nemá vykresleny pás�. Rozpěra je odsazena od hambalků. 

Podélné ztužení pravděpodobně zajišťovaly vedle mezilehlých rozpěr 

dlouhé V vzpěry. Stojaté stolice podpírají podélné vaznice mezi rozpěra-

mi a hambal� a ližiny pod druhými hambal�. Podélně je ztužují symet-

rické pás�. V plných vazbách probíhají vazné trámy. Na obou koncích 

krovu jsou drobné námět�.

Hodnocení

Krov kombinující ležaté a stojaté stolice pravděpodobně z první poloviny 

19. století.

Klasicistní krov  
s ležatou stolicí  
a stojatými stolicemi

45	 a – vertikaler Querschnitt mit dem 
Bindergespärre; b –Fassadenansicht, 
1956 (SOkA Cheb, SÚRPMO Cheb 
1952–1968, Nr. 221, Karton 148).

46	 a – vertikaler Querschnitt mit dem 
Bindergespärre; b –Fassadenansicht, 
1956 (SOkA Cheb, SÚRPMO Cheb 
1952–1968, Nr. 222, Karton 148).

Steingasse 
Nr. 222

Haus

Zweistöckiges Reihenhaus auf schmalem Grundstück über 

rechteckigem Grundriss mit zweiachsiger modernisierter, ursprünglich 

spätbarockzeitlicher Fassade.

Dach

Sa�eldach, wahrscheinlich zwischen zwei Mauergiebeln.

Dachwerk

Sparrendachwerk mit zwei Kehlbalkenebenen, von liegendem 

Stuhl in der unteren Ebene und drei stehenden Stühlen gebunden. 

Der Druckriegel des liegenden Stuhls war von den Kehlbalken 

abgesetzt. Symmetrische Streben zwischen den Säulen, Rähmen und 

Säulenschwellen gewährleisteten die Längsversteifung. In der ersten 

Ebene befand sich in der Unter�rstachse ein stehender Stuhl mit 

symmetrischen Querbändern. Die stehenden Stühle in der zweiten 

Ebene waren von den kurzen Streben in der Querrichtung und 

den symmetrischen Bändern in der Längsrichtung stabilisiert. Die 

Binderbalken befanden sich in den Bindergespärren, die Leergespärre 

ha�en die Stich- und Wechselbalken.

Wertung

Dachwerk mit Kombination des liegenden und der stehenden Stühle, 

wahrscheinlich aus der ersten Häl�e des 19. Jahrhunderts.

Steingasse 
Nr. 221

Haus

Zweistöckiges Reihenhaus auf mi�elbreitem Grundstück über 

rechteckigem Grundriss mit vierachsiger modernisierter, ursprünglich 

spätbarockzeitlicher Fassade.

Dach

Sa�eldach, wahrscheinlich zwischen zwei Mauergiebeln.

Dachwerk

Sparrendachwerk mit zwei Kehlbalkenebenen, von liegendem Stuhl 

in der unteren Ebene und zwei stehenden Stühlen in der unteren 

und zweiten Ebene gebunden. Der Druckriegel war von Kehlbalken 

abgesetzt. Die Bänder des liegenden Stuhls sind nicht gezeichnet. Lange 

V-Streben gewährleisteten wahrscheinlich außer den Längsriegeln 

die Längsversteifung. Die stehenden Stühle stützten längslaufende 

Pfe�en zwischen den Druckriegeln, Kehlbalken und Rähmen unter den 

zweiten Kehlbalken, mi�els symmetrischer Bänder längsverstei�. Die 

Binderbalken befanden sich wahrscheinlich in den Bindergespärren. An 

beiden Dachwerkseiten waren kleine Aufschieblinge.

Wertung

Dachwerk mit Kombination des liegenden und der stehenden Stühle, 

wahrscheinlich aus der ersten Häl�e des 19. Jahrhunderts.

Klassizistisches Dachwerk 
mit liegendem Stuhl 
und stehenden Stühlen

Klassizistisches Dachwerk 
mit liegendem Stuhl 
und stehenden Stühlen

45b

46b


